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Линия для автоматической резки арматуры SJT-50 
Технические характеристики
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SJT-50 - высокоэффективная линия автоматической 
резки арматуры и сортировки прутковой арматурной 
стали с функцией холодной накатки резьбы на 
арматуру под соединительную муфту совместила в 
себе конструктив западных аналогов и опыт 
обработки арматурной стали в Китае.

Расстояние между лезвием ножа и фиксирующим 
щитом регулируется при помощи винтового 
механизма сервопривода.

Система управления PLC (микропроцессоры), 
позволяет осуществлять резку арматуры любой 
длины.

Система реза – гидравлическая. Арматура 
прижимается гидравлическим поршнем под большим 
давлением и в процессе реза не прокручивается, а 
концы арматуры остаются ровными. Линия обладает 
высокой производительностью и по сравнению с 
обычными гильотинами работает бесшумно. 
Надежно и стабильно в эксплуатации.

Технические характеристики

Скорость подачи, м/мин 
Номинальная мощность, кВт 
Диаметр накатки резьбы, мм 
Диаметр резки, мм 
Длина резки, м 
Длина резьбы, мм 
Максимальная длина прутковой арматуры, м 
Частота резки, реза/мин 
Ширина резки, мм 
Диаметр, мм, кол-во прутков при единовременной 
резке  
Габариты, Д×Ш×В, мм 
Сертификация 
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